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Цель работы: изучение команд формирования операционной системы MS-DOS, команд файла AUTOEXEC.BAT и файла CONFIG.SYS
Краткая теория

2.1.Команды для пакетного файла:

a) FORMAT
Форматирует дискету (или жёсткий диск)

FORMAT <диск> <параметры>

<диcк> - Имя форматируемого диска, например a:

<параметры> - 

/V:метка – записывает метку диска

/S – копирует на диск файлы операционной системы

/Q – быстрое форматирование диска (очистка оглавления диска)

б).SYS
Копирует на диск файлы операционной системы.

SYS <диск>

2.2.Команды для файла AUTOEXEC.BAT
а) MODE
Настройка параметров внешних устройств. Вам необходимо будет настроить консоль (монитор и клавиатуру) для поддержки русского языка.

MODE CON CODEPAGE PREPARE=<кодовая_страница>

Подготавливает кодовую страницу. Параметр <кодовая_страница> состоит из номера страницы и имени файла, где хранится эта страница. Например ((866) a:\ega3.cpi)

MODE CON CODEPAGE SELECT=<номер_страницы>

<номер_страницы> - число, обозначающее номер кодовой страницы, эта страница должна быть предварительно подготовлена предыдущей командой.

б) KEYB
Задаёт раскладку клавиатуры, отличной от стандартной англо-американской.

KEYB xx, yyy, <путь>

xx – Код клавиатуры, например RU
yyy – Код страницы

<путь> - Полное имя драйвера клавиатуры, для русской клавиатуры это файл keybrd3.sys

Пример: keyb ru,,a:\keybrd3.sys

в) PATH
Задаёт пути для поиска важных файлов.

г) PROMPT
Задание приглашения DOS.

Может состоять из любых символов, при этом параметр, начинающийся со знака доллара имеет другое значение, например $p обозначает текущий путь. Полный список параметров команды PROMPT можно посмотреть в справке MS-DOS.

2.3. Команды для файла CONFIG.SYS
а) DEVICE
Установка драйвера операционной системы

DEVICE=<имя_драйвера> <параметры>

б) DEVICEHIGH
Установка драйвера операционной системы в верхнюю память. Формат как и для команды DEVICE
в) BUFFERS
Установка числа буферов для операций чтения – записи с диска.

BUFFERS=<число>
г) BREAK
Включает или выключат прерывание программы при нажатии клавиш Ctrl-C и Ctrl-Break
BREAK ON|OFF
Примечание: все файлы, необходимые для указанных команд также необходимо скопировать на дискету. После загрузки системы MS DOS с флоппи-диска работа должна вестись с винчестером (должны быть также указаны пути для поиска командного процессора на диске C:).

3. Задание и порядок выполнения работы.

3.1. Написать и отладить пакетный файл для создания загрузочной дискеты. Параметрами для пакетного файла должны быть имя диска, метка диска, параметры для определения формата диска

3.2. На дискету должны (по возможности) копироваться утилиты DOS и Norton Commander (для каждого файла с запросом на разрешение копирования).

3.3. Создать загрузочную дискету

3.4. Определить (используя утилиту Нортона SYSINFO) конфигурацию вашего персонального компьютера.

3.5. Сформировать файл AUTOEXEC.BAT, предусматривающий:

· выдачу вашего оригинального приглашения DOS;

· установку путей для работы с утилитами DOS и другими прикладными программами, находящимися на дисках С:, D:;

· быстрое открытие файлов;

· подключение русскоязычного драйвера;

· запуск Norton Commander.

3.6. Сформировать файл CONFIG.SYS для следующей настройки системы:

· установить формат даты следующим образом: день-месяц-год;

· установить расширенный контроль нажатия клавиш Ctrl+C;

· установить число буферов DOS для дисковых операций ввода-вывода из расчета оптимальной работы с системами управления базами данных;

установить необходимые директивы и драйверы устройств для получения максимально доступного объема обычной ОП для прикладных программ.
Ход работы
Содержимое файла 113.bat:
format a: /q /v:dos /s

sys a:

xcopy c:\win98\command\Display.sys a:

xcopy c:\win98\command\Ega.cpi a:

xcopy c:\win98\command\Ega2.cpi a:

xcopy c:\win98\command\Ega3.cpi a:

xcopy c:\win98\himem.sys a:

xcopy c:\win98\command\mode.com a:

xcopy c:\win98\command\keyboard.sys a:

xcopy c:\yi_13\autoexec.bat a:

xcopy c:\yi_13\config.sys a:

xcopy c:\win98\command\country.sys a:

xcopy C:\WIN98\COMMAND\VC\vc.com a:

xcopy c:\win98\command\keybrd4.sys a:
Содержимое файла AUTOEXEC.BAT:
mode con codepage prepare=((866) C:\WIN98\COMMAND\ega3.cpi)

mode con codepage select=866

keyb ru,,a:\keybrd4.sys

prompt go6po no}I{aJIoBaTb B DOC
"C:\WIN98\COMMAND\VC\vc.com"

path c:\win98\comand\

Содержимое файла CONFIG.SYS:

DEVICE=C:\WIN98\setver.exe

device=C:\WIN98\COMMAND\himem.sys

devicehigh=C:\WIN98\COMMAND\display.sys con=(ega,,1)

device=C:\WIN98\COMMAND\display.sys con=(ega,,1)

buffers=5

Country=007,866,C:\WIN98\COMMAND\country.sys

BREAK on

