
3.2.2 Корневые показатели качества.


К ним относятся: степень колебательности m, степень устойчивости ( и др.


Не требуют построения переходных кривых, поскольку определяются по корням характеристического полинома. Для этого корни полинома откладываются на комплексной плоскости и по ним определяются:

Степень устойчивости ( определяется как граница, правее которой корней нет, т.е.
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где Re(si) - действительная часть корня si.

Степень колебательности m рассчитывается через угол (: m = tg (. Для определения ( проводятся два луча, которые ограничивают все корни на комплексной плоскости. ( - угол между этими лучами и мнимой осью. Степень колебательности может быть определена также по формуле:

m = min 
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Или как написано в ещё одном учебнике:

[image: image3.png]Afcomornas seananns | |, BA3HBAETCA CTEeNEHBIO Ve~
Toffunsoecru u oboszuauaerca

=10l
Opu sroM naMTeNBHOCTH BCErO, MEPeXOLHOrO Dpouecca Gyner
3
<. (5-11)

Hassaune «crenenb ycToiiwilBOCTHY CBASANO He ¢ DPACCMATPHBAE-
MBIM 8/1eCh BODPOCOM, & C TeM, 4T0 3Ta BeXWUMHA | & | .., TEOMeTpu-

YeCKU npencrasnsaer codoit paccroAanue oT MHEUMOIT 0ch no 61111;1(317111191‘0
KOpHSL H, TakiM OGPBSOM, CJIy;l(PITJ\IGpOI“X yaanenus cnereMil ot rpa-
HEUb yCTOHIMBOCTH, KOTOPOIT B KOMINIEKCHOHl LNOCKOCTH ABAAETCH
MHHMAA OCb.

Ha puc. 5-3, a pnana coorseTcTByIOMan WITIOCTPAREA AAA CLyvas,

xorfa GiwKaiimuM K MIMMO# 0cH #BAACYCH NeficTBUTENbHBIL Kope By

B paBuoit mepe 910 MoikeT GHTB M Hapa CONPAKEHIIHX KOMILTEKCILH S
KOpliei.
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Puc. 5-3. HopHenele kpntepun KauecrBa NepexopHLIX NPOGIECCOB.
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